
MPL-AC

MPL-AC

MPL-50AC MPL-65AC MPL-80AC MPL-95AC MPL-110AC

5 m 6.5 m 8 m 9.5 m 11 m 

( ) 7 m 8.5 m 10 m 11.5 m 13 m 

160 kg 130 kg 

(D) 140 cm 150 cm 190 cm 220 cm 

(E) 167 cm 175 cm 215 cm 247 cm 

(L) 120 cm 127 cm 133 cm 

(W) 76 cm 

(H) 198 cm 208 cm 

x

(AxB)
66 x 60 cm 

(C) 100 cm 

(F) 50 cm 

AC 110 220V 50/60Hz 1HP 15

4

MPL , ANSI A92.3-1990

2,500

 ( ) 270 kg 295 kg 320 kg 365 kg 400 kg 



MPL-DC

MPL-50DC MPL-65DC MPL-80DC MPL-95DC MPL-110DC

5 m 6.5 m 8 m 9.5 m 11 m 

( ) 7 m 8.5 m 10 m 11.5 m 13 m 

160 kg 130 kg 

(D) 140 cm 150 cm 190 cm 220 cm 

(E) 167 cm 175 cm 182 cm 222 cm 254 cm 

(L) 120 cm 127 cm 133 cm 140 cm 

(W) 760 mm 

(H) 198 cm 208 cm 

x (AxB) 66 x 60 cm 

(C) 100 cm 

(F) 50 cm 

DC 12V 2HP 100AH 15A

4

MPL , ANSI A92.3-1990

2,500

 ( ) 290 kg 315 kg 345 kg 380 kg 420 kg 


