
         

MPL-TW系列油壓高空作業機(台) 

雙柱並立型同步升降，安全感更佳。最大揚昇高度 6.5~13公尺，適合作業高度8.5~15公尺。本系列採

用交流電源， 驅動油壓升降系統， 適合於挑高廠房、禮堂、機場、體育場館、廟宇等室內空間中使用。 

         

全系列MPL 直立式高空作業機(台), 符合 ANSI A92.3-1990 國家標準製造 

本公司對以上所列產品型錄編號及規格，保留取消或修改的權利。如有修改，恕不另行通知。  

 

型 錄 編 號 MPL-65TW MPL-80TW MPL-95TW MPL-110TW MPL-130TW 
平台伸展高度 6.5  m 8  m 9.5  m 11  m 13  m 
最高工作高度 (約) 8.5  m 10  m 11.5  m 13  m 15  m 
最大載重 160 kg 130 kg 
伸展寬度(D) 165 cm 187 cm 198 cm 220 cm 231 cm 
伸展長度(E) 173 cm 190 cm 215 cm 230 cm 256 cm 
收疊長度(L) 115 cm 120 cm 127 cm 134 cm 141 cm 
收疊寬度(W) 86 cm 
收疊高度(H) 198 cm 208 cm 
工作台長 x寬(AxB) 66 x 60 cm 
工作台欄杆高(C) 100 cm 
工作台入口高(F) 50 cm 
電源動力 AC 110/220V、 50/60Hz，標準附件 15 公尺電源線 
機台自重 (約) 430 kg 460 kg 540 kg 620 kg 670 kg 


